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CAMCLEANER 6000 PROSAFE

   

VOORDELEN

Geteste weerstand tegen
chemicaliën die worden gebruikt
voor reinigings- en
ontsmettingsprocessen in
cleanrooms

Geen schadelijke chemische
bestanddelen zoals formaldehyde,
ftalaten en bisfenol-A

Flexibele oplossing

Plug & play installatie

Goedgekeurd voor contact met
voedingsmiddelen volgens EG-1935:
2004

Voorkomt microbiële contaminatie
volgens ISO 846

Stevig, vocht- en corrosiebestendig
voor een hygiënisch HVAC-systeem
volgens VD16022

Toepassing

Luchtreiniger voor de voedsel-, dranken- en Life Science-industrie, 
waar lucht een van de belangrijkste ingrediënten is voor veiligheid 
en hygiëne. Daarom is effectieve recirculatie door Camfil 
luchtreinigers, om de niveaus van micro-organismen in de lucht te 
verminderen, van vitaal belang. Daarnaast worden de wetgeving en 
de markteisen steeds strenger inzake de hygiëne in de food & 
beverage en life science industrie. Met het ProSafe assortiment 
voldoet u aan alle eisen.

Voeding (V) 200...240V

Commentaar

Filter: F7, H14
Fan: ventilator EC met instelbare luchtstroom en Modbus-
aansluiting.
Capaciteit: 0-6000 m³ /h
Aansluiting: 4 standaard ronde (diameter 315mm) of 2 standaard 
ronde (diameter 315mm) en 2 ronde (diameter 250 mm) met 
geluidsreductie
Installatie: Mobiel of vast, vloer- of wandmontage.
Gewicht: 130,5 kg inclusief filters

Omschrijving Afmetingen BxHxD (mm) Geluidsniveau (dBA) Energieverbruik (W) Gewicht (kg) Luchtvolume (m³/h)

CamCleaner 6000 ProSafe 798x1968x820 0-67 0-887 130 6000

Gebruikt 4 voorfilters en 2 HEPA-filters


